
PERFECT BEREIK

 > Kleine draaicirkel

 > �Zeer nauwkeurige en soepele 
besturing�

GROTE BEHENDIGHEID 
IN BEPERKTE 
WERKRUIMTES

 > �Platform met speciale anti-slip 
opstap�

 > �Ergonomisch en eenvoudig 
platform bedieningspaneel met 
accu niveau indicator

 > �+0,4 m platform verlenging�

 > Rupsbanden met extra 
steunrollen

 > �Compacte afmetingen: slechts 
0,76m breed

 > �Geschikt voor gebruik op 
ongelijke oppervlakken en  
door waterpoelen

STAR 6 CRAWLER

MASTHOOGWERKER

 > Speciale heftruck sleuven

 > �AC rijmotoren zonder 
koolborstels

OPTIMALE 
EXPLOITATIEKOSTEN

 > �Eenvoudig toegang tot service 
componenten (kappen en 
nood pomp)

 > �Onboard diagnose systeem: 
Haulotte Activ'Screen

 > �3 fase cylinder in de mast 
zonder kettingen en kabels
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STAR 6 CRAWLER

TECHNISCHE DATA

STAR 6 CRAWLER

MASTHOOGWERKER

 > Afsluitbare hoofdschakelaar
 > Plastic beschermkap over bovenbediening
 > Joystick beschermhoes
 > Dodeman voetpedaal
 > Flitslamp
 > Hydrauliek olie voor lage temperaturen 
 > Biologisch afbreekbare olie

 > 24 V AC elektro motoren zonder koolborstels
 > 20 A batterij lader
 > 2x12V - 115 Ah onderhoudsvrije batterijen
 > Accu conditie meter
 > Haulotte Activ'Screen
 > Vorkheftruck sleuven
 > Hijsogen
 > Klapdeurtje naar platform
 > 2 rijsnelheden
 > non-marking rubberen rupsen
 > Urenteller
 > Claxon
 > Rij alarm
 > Noodstop schakelaar op boven- en onderbediening
 > Nooddaalsysteem
 > Handpomp om platform te heffen
 > Platform- en onderbedieningspanelen
 > Afneembaar bovenbedieningspaneel
 > 2 sleepogen
 > Uitschuifbaar platform +0,4 m

STANDAARD UITRUSTING
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Werkhoogte

Platformhoogte 3.8 m

Platformcapaciteit - buiten 200 kg (1 pers.)

Platform afmetingen

Platform afmetingen - uitgeschoven 0.74 m x 1.44 m

Lengte 1.44 m

Breedte

Doorrij hoogte 1.72 m

Scheefstandbeveiliging

Verrijdbaar op volledige hoogte

0.74 m x 1.0 m

Platformcapaciteit - binnen

0.76 m

Externe draaicirkel

Max. stijgingspercentage

200 kg (2 pers.)

1.25 m

1.5° / 3°

25 %

Rubberen rupsbanden - niet-markerend 180 x 72 x 43

Bodemvrijheid 6 cm

Rijsnelheid 0.8 - 2.2 km/h

0.7 m

5.8 m

A

B

C

E

OPTIES EN ACCESSOIRES

Krachtbron 2 x 12 V - 115 Ah (C5)

Capaciteit hydraulisch systeem 5 l

Gewicht 1175 kg
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